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Basen stalowy okragty

L Cena brutto 4 250,00 zt
] Cena netto 3 455,28 zt
| Dostepnos¢ Na zamodwienie

Numer katalogowy 17110

Opis produktu

Basen kapielowy stalowy okragty do ogrodu i wewngtrz domu. Prosta konstrukcja, szybki montaz, ktéry mozna wykonac¢
samodzielnie, dtugoletnie uzytkowanie, niski koszt instalacji sg atutami tych basendw, ktére decyduja o ich wyborze przez
wielu ludzi.

Basen Niemiecki bardzo wysokiej jakosci !!!

Basen stawiany jest na twardej, réwnej i wypoziomowanej posadzce lub wylewce.

Sciana montowana jest w profilach dolnych i gérnych. taczona jest ze sobg specjalnym profilem aluminiowym.

Whnetrze wyktadane jest niebieskg folig PCW. Standardowy kolor foli to niebieski, ale folie mozna tez zaméwi¢ w innych
kolorach lub wzorach.

Wyposazona jest w specjalny watek, ktéry montuje sie w profil zawieszany na $cianie basenu.

Dzieki temu w przysztosci przy wymianie folii, nie ma potrzeby demontowania kamieni brzegowych, znajdujgcych sie na
brzegu basenu.

Trwatos$¢ stalowej Sciany basenu wynosi w zaleznosci od ilosci w roku wéd gruntowych 15-20 lat.

Trwatos¢ folii w zaleznosci od rodzaju i stopnia uzycia srodkéw chemicznych wynosi 8-12 lat.

Na komplet sktada sie: Sciana stalowa z blachy zabezpieczonej ogniowo i pokrytej tworzywem, profile gérne i dolne, folia PCW
0,6 mm w kolorze niebieskim.

Basen moze by¢ réwniez dostarczony z foliag PCW 0,8 mm.

Kazdy basen stalowy trzeba wyposazy¢ w filtr piaskowy z pompa, skimmer, dysze.

Basen warto rez wyposazy¢ w oswietlenie.

Do basenu mozna dotozy¢, ogrzewanie, automatyke dozowania chemii, kamienie brzegowe, urzagdzenie do masazu, atrakcje
wodne, przykrycie tafli wody, robot czyszczacy basen.

Baseny wystepujg w dwdéch wysokosciach 1,2 m oraz 1,5 m oraz réznych rozmiarach.

Rozmiar i wysokos$¢ nalezy wybracd z rozwijanej listy.

Wyposazenie dodatkowe dobierzemy Panstwu w zaleznosci od potrzeb i preferencji.

Basen okragty stalowy do wysokosci 1,2m mozna instalowac jako basen wysoki stojacy na powierzchni bez jego wkopywania.
Basen o gtebokosci 150 cm potrzeba wkopad czesciowo do wysokosci 40 cm ponad powierzchnie.

Baseny dostepne na zamdwienie czas oczekiwania w zaleznosci od okresu 3-5 tygodni.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar basenu: Basen okragty o sr. 300 cm , Basen okragty o $r. 350 cm , Basen okragty o $r. 400 cm , Basen okragty o $r.
450 cm , Basen okragty o $r. 500 cm , Basen okragty o $r. 600 cm , Basen okragty o $r. 700 cm
Wysokos¢ basenu: Wysokos¢ 1,2 m, Wysokos¢ 1,5 m
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