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Pompa basenowa inwerterowa
AQUAGEM 18-25,5 m3/h pompa
obiegowa INVER ECO

Cena brutto 2 400,00 zł

Cena netto 1 951,22 zł

Dostępność Na zamówienie

Numer katalogowy Aquagem DE 14 - 22

Producent Aquagem

Opis produktu
Inwerterowa pompa INVER ECO AQUAGEM 18 m3/h, Hmaks 14m, wydajność przy 8m -14m3/h
Inteligentne rozwiązanie dla Twojego basenu.
Dzięki technologii InverSilence, prędkość silnika jest precyzyjnie kontrolowana za pomocą jednego kliknięcia.
Pompa dostosowuje się do potrzeb użytkownika, pracując ze 100% wydajnością podczas płukania wstecznego i w niskim trybie, gdy potrzebna

jest cicha i energooszczędna filtracja.

 
Cechy pompy: 

Inteligentny i prosty interfejs,

przezroczysta pokrywa pozwala obserwować zapełnienia dużego koszyka filtracji wstępnej.

Inteligentny i prosty interfejs,

4 Timery do codziennej pracy,

bieżący odczyt zużycia energii,

wydajność pracy od 30% do 100%,

płukanie wsteczne - jednym kliknięciem,

funkcja "Soft Start",

cyfrowy sterownik zewnętrzny,

klasa IE4 dla zwiększonej wydajności silnika,

ekstremalnie cicha praca do 36 dB(a)
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gwarancja 5 lat
zabezpieczenie przed przegrzaniem

odporna na temperaturę do 50 stopni C. W przypadku montażu w pomieszczeniu pompa może pracować w sposób ciągły w
następującym zakresie temperatur: - 10- 40°C

może pracować w wodzie słonej przy stężeniu do 5g soli/l = 0,5%

montaż max. 2 metry powyżej lustra wody

przyłącza gwintowane 2" na ssaniu i 2" na tłoczeniu

Pompy basenowe Inver Eco Aquagem  występują o wydajności:

18m3/h 230V 0,6kW  - zalecana jest do basenów o pojemności od 20 - 40 m³
21m3/h 230V 0,75kW - zalecana jest do basenów o pojemności od 30 - 50 m³
25,5m3/h 230V 0,65kW - zalecana jest do basenów o pojemności od 40 - 70 m³
Wydajność należy wybrać z rozwijanej listy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydajność pompy: 18m3/h 230V 0,6kW , 21m3/h 230V 0,75kW , 25,5m3/h 230v 1,0kW
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